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Nr. 00041

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

7.

8.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal 
kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo 
vietą, kaip reiklaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojiimo paskirtis ar 
paskirtys pagal taikomą specifikaciją:

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas 
arba registruotas prekės ženklas ir adresas, kaip reiklaujama 
pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas, kaip reiklaujama 
pagal 12 straipsnio 2 dalį:

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo 
ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento 
Nr. 305/2011 V skyriuje:

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

.................................................................................

................................................................................. .................................................................................

Vardas, pavardė, pareigos

Pasirašymo vieta, data Parašas

Notifikuotoji produkto sertifikavimo įstaiga:
Bandymų laboratorija eksploatacines savybes vertina pagal statybos 
produkto bandymus (grindžiamus gamintojo paimtais mėginiais), 
skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto 
dokumentaciją. 

Deklararuojamos eksploatacinės savybės

CLTFR24yyy - KELINE SYSTEM - Optical Fibre Cable  
24 x Y - Fire Resistant to IEC 60331-25 (180min./750°C) 
- LSFROH - Rodent Protected (ID number, WW/YYYY)

CLTFR24yyy

Kabeliai skirti įrengti fiksuotus duomenų perdavimo 
tinklus pastatuose ar kituose statybiniuose objektuose 
su ribojamu ugnies bei dūmų susidarymu ir plitimu. 

Statybos produktų reglamentas (ES) Nr. 305/2011 III priedas

KRUGEL EXIM spol s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
Slovakija

Toks pat kaip 4 punkte.
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Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

Reakcija į ugnį
LST EN 50575:2014

Dca - s2, d1, a1
Pavojingų medžiagų išskyrimas    -

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA


